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1 Grundanforderungen an Anlagen des Fussverkehrs

Anlagen des Fussverkehrs sollen:
¢ eine hohe Netzdichte aufweisen

e umwegfrei verlaufen

¢ ausreichenden Bewegungsraum bieten (gentigend Platz)
e angenehmes Gehen ermdglichen

e bequem nutzbar sein

¢ verkehrssicher sein

¢ subjektiv und objektiv (sozial) sicher sein

e moglichst storungsfrei verlaufen

¢ Ubersichtlich und begreifbar sein

e gute Orientierungsmoglichkeiten bieten

¢ Aufenthaltsqualitaten bieten

¢ Anforderungen von Benutzergruppen mit Mobilitatseinschréankungen berticksichtigen

1.1 Hohe Netzdichte

Fussverkehr ist aufgrund seiner geringen Geschwindigkeiten sehr umwegempfindlich.
Deshalb muss das Fussverkehrsnetz flachendeckend, engmaschig und zusammen-
hangend sein. Innerorts ist eine hohe Netzdichte mit einer Maschenweite von < 100 m
(vgl. SN 640 070 [1]) anzustreben. Grossere Abweichungen der tatséchlich begehbaren
Strecke von der Wunschlinie (Luftlinie) sind zu vermeiden. Insbesondere bei Querungen
werden Abweichungen von der Wunschlinie bereits ab 5 m nicht mehr akzeptiert (vgl.
SN 640 070 [1]) An verkehrsorientierten Strassen im Siedlungsbereich sind beidseitig
Fussverkehrsanlagen vorzusehen, in der Regel Trottoirs.

1.2 Direkte und umwegfreie Verbindungen

Der Fussverkehr ist sehr umwegempfindlich; selbst kleinste Umwege werden oft nicht
akzeptiert. Fussverkehrsanlagen missen deshalb unbedingt umwegfrei geftihrt werden.
Bei Strassen mit intensiver Umfeldnutzung (beispielsweise Geschéften), konnen deshalb
z.B. Querungsmaglichkeiten im gesamten Strassenverlauf (flachiges Queren) erforderlich
werden.

1.3  Angemessene Dimensionierung

Die Grundbreiten von Fussverkehrsanlagen ergeben sich aus dem Raumbedarf des Fuss-
verkehrs (vgl. SN 640 201 [2]) und seinem dynamischen Gehverhalten. Zu beachten ist
dabei, dass Fussgéanger haufig nebeneinander gehen und Regenschirme, Taschen u.a.
mit sich tragen. Personen mit Kinderwagen, mit Rollatoren, in Rollstiihlen (vgl. Behinder-
tengleichstellungsgesetz [3]) und bis zu einem bestimmten Alter auch Kinder mit Fahr-
radern sowie Personen mit fahrzeugahnlichen Geréten, die auf Fussverkehrsanlagen
zugelassen sind, mussen ebenfalls ausreichend Platz haben. Die an die Fussverkehrs-
flachen angrenzenden Nutzungen sind mit einer Erweiterung des Flachenbedarfs fir die
Fussverkehrsanlage verbunden und bei der Dimensionierung zu berticksichtigen. Flr den
Wartebereich einer OV-Haltestelle soll eine Mehrbreite von mindestens 1,50 m (gemass
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SN 640 070 [1]) beriicksichtigt werden. Uber die Transportfunktion hinaus wird in be-
stimmten Bereichen auch die Aufenthaltsfunktion flachenbedarfswirksam.

1.4 Minimierung der Widerstande

Fussverkehrsanlagen sollen grundsétzlich von stationaren (z.B. Maste usw.) oder tempo-
raren Hindernissen (z.B. Miillcontainer) freigehalten werden. Wartezeiten an Lichtsignal-
anlagen sind so gering wie moglich zu halten.

1.5 Sichere Querungen

Eine nachfragegerechte Lage und Dichte von Querungsstellen insbesondere im Bereich
von verkehrsorientierten Strassen, erhoht die Sicherheit fur den Fussverkehr, weil sich
dadurch der Zwang zum ungeschutzten Queren an unginstigen Stellen reduziert. In beid-
seits bebauten Strassen ist grundsétzlich ein linienhafter Querungsbedarf zu erwarten,
der durch geeignete Massnahmen unterstiitzt werden sollte. Nur bei vom MIV hoch be-
lasteten Strassen kann es nétig werden, den Querungsbedarf zu biindeln. Geblindelte
Querungen sollten entweder baulich (Schutzinsel) oder durch LSA abgesichert sein.
Unter- und Uberfihrungen sind moglichst zu vermeiden, weil sie Umweg darstellen und
schlecht akzeptiert werden. Bei Lichtsignalanlagen stellen lange Wartezeiten und gleich-
zeitiges Griin von Fussgangern und Fahrzeugen (sogenanntes Konfliktgriin) eine Gefahr
dar.

1.6 Niedrige Geschwindigkeiten

Reduzierte Geschwindigkeiten im Fahrzeugverkehr sind inshesondere an vom Fussver-
kehr hoch belasteten Strassen vorteilhaft. Sicherheitsdefizite fiir den Fussverkehr beruhen
zum grossten Teil auf den hohen Geschwindigkeiten anderer Verkehrsarten.

1.7 Hohe soziale Sicherheit

Fussverkehrsanlagen sollen sicher und angstfrei erlebbar sein. Die Angst vor Uberfallen
oder Ubergriffen kann durch Gestaltung, Méblierung und Beleuchtung beeinflusst werden.
Bedeutsam flr das Sicherheitsempfinden ist die Anwesenheit anderer Menschen. Giinstig
sind daher Umfeldnutzungen, die eine soziale Kontrolle ibernehmen kénnen. Anlagen fur
den Fussverkehr sollten auch von der Fahrbahn gut einsehbar und tbersichtlich sein und
tote Winkel und Nischen vermeiden.

1.8 Massstabliche Gestaltung

Fur ein angenehmes Gehen und fiir den Aufenthalt soll der Strassenraum dem Fussver-
kehrsmassstab entsprechend gestaltet sein und ein unverwechselbares, von regionalen
und ortlichen Eigenarten gepragtes Erscheinungsbild aufweisen. Beleuchtung, Bepflan-
zung und Materialisierung aber auch Rastplatze (Banke) zum Sitzen und Erholen sind
wichtige Bausteine einer charakteristischen Gestaltung, welche aufeinander und auf die
ortstypische Situation abzustimmen sind.
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1.9 Beriicksichtigung der Anforderungen von Personen mit
Mobilitatseinschrankungen

Auf Grundlage des Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) [3] und der SN 640 075 [4]
sowie Gesprachen mit Behindertenverbanden (lokal, regional, kantonal) sind die An-
forderungen der Personen mit Mobilitatseinschrénkungen bereits bei der Planung von
Anlagen fir den Fussverkehr zu beriicksichtigen und abzuwagen (z.B. Rampen, Ab-
senkungen, taktile Flachen, Leitsysteme).

Kontakt

Baudepartement
Tiefbauamt

Strassen- und Kunstbauten
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen
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