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1 Thematik

Trottoiriberfahrten sind als Trottoir ausgebildete Verkehrsflachen, die langs von Haupt-
fahrbahnen und quer Uber einmiindende Strassen fiihren. Sie sind auf beiden Seiten mit
einer Niveaudifferenz von der Fahrbahn abgegrenzt. Die angrenzenden Trottoirs sind
ohne Niveaudifferenz angebunden. Eine Trottoirliberfahrt ist eine bauliche Massnahme,
die ohne zusatzliche Markierungen auskommt. Die Einlenkerradien sind gemass

SN 640 242 [1] im Bereich der Trottoiriiberfahrt unterbrochen. Gemass Art. 43 Strassen-
verkehrsgesetz (SVG) [2] hat der Fussverkehr auf Trottoirs Vortritt gegeniber allen
Fahrbeziehungen. Fahrzeugéhnliche Gerate benitzen das Trottoir und sind den Fuss-
gangern gleichgestellt (Art. 50 Verkehrsregelnverordnung, VRV [3]).

Hauptfahrbahn

Trottoir Trottoiriberfahrt

Einmindende
Strasse

Abbildung 1: Trottoiriiberfahrt

2 Empfehlungen
2.1 Einsatzmoglichkeiten

Trottoirliberfahrten sind in Innerortssituationen dort geeignet, wo die Prioritéat der Haupt-
fahrbahn klar ersichtlich und die Verkehrsmenge auf der einmindenden Strasse gering
ist. Insbesondere sollte die Anzahl der Lastwagen (LW) gering sein. Bei Buslinienverkehr
ist situativ die Machbarkeit einer Trottoirliberfahrt abzuklaren. Trottoiriiberfahrten geben
dem Fussverkehr in Langsrichtung gegentber dem einmindenden Verkehr den Vortritt
und eignen sich daher auch als Massnahme zur Schulwegsicherung. Der (ber die Uber-
fahrt einmindende Verkehr ist vortrittsbelastet (gemass Art. 15, SVG [2] und Art. 36,
Abs. 2-4 VRV [3]). Damit keine unklaren Vortrittsverhaltnisse entstehen, ist deshalb auf
ein Durchziehen der Einlenkerradien zu verzichten. Innerhalb von Tempo 30-Zonen sind
Trottoirliberfahrten als Ausnahme anzusehen (Art. 4 Verordnung Uber die Tempo-30-
Zonen und die Begegnungszonen [4]).

Das barrierefreie Queren der Einmiindung in Langsrichtung ist sicherzustellen.

Durch eine Trottoirliberfahrt kann auch der Beginn einer Zone mit Geschwindigkeits-
beschrankungen gestalterisch verdeutlicht werden.

Eine gemeinsame Fihrung von Rad- und Fussverkehr auf Trottoirliberfahrten ist situativ
zu prifen, sie wird als Regelfall aber nicht empfohlen (siehe RRV 04, Art. 2 [5]).

R2016.03_16-05_RFV 05 Trottoiriiberfahrten 4/10



Richtlinie TBA ; R 2016.03
Fussverkehr (RFV); RFV 05 Trottoiriberfahrten

2.2 Ausgestaltung

Der Randabschluss zur Hauptfahrbahn ist als durchgehender, geradlinig verlaufender
Trottoirrand auszubilden. Im Bereich der Einmindung wird der Trottoirrand abgesenkt.
Die Lange der Absenkung sollte auf die Schleppkurven einmiindender und abbiegender
Fahrzeuge abgestimmt sein. Das Trottoir selbst verlauft ohne Absétze durchgehend auf
einem Niveau. Die notwendigen Sichtweiten miissen gewahrleistet sein (siehe Abschnitt
Sichtweiten).

Der Einmindungsbereich der einmiindenden Strasse ist auf einer Lange von ca. 5,00 m
von Einbauten und Abstellflachen freizuhalten. Falls nétig, ist dort eine Halteverbotslinie
zu markieren. An der Zufahrt der einmindenden Strasse ist eine Anrampung nétig. Mit
der Lange der Anrampung kann auf die lokalen Gefallsverhaltnisse reagiert werden. Ihre
Neigung sollte zwischen 5% und 10% betragen (siehe Normalien Kanton St.Gallen [6]).

Hauptfahrbahn

Trottoir Trottoir

/

Einmiindende

Strasse

5.00

Abbildung 2: Ausgestaltung der Trottoiriberfahrt
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Im Bereich der Uberfahrt muss in Langsrichtung die barrierefreie Fiihrung gewéhrleistet
sein. Dies kann entweder durch eine taktil erfassbare Ausgestaltung des Randes zur
Hauptfahrbahn hin erfolgen oder durch eine taktile Fiihrungslinie auf dem Trottoir.

Trottoir

Taktile Fihrungslinie

Abbildung 3: Taktile erfassbare Fuhrung auf der Trottoiriberfahrt
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In der SNR 640 242 [1] wird empfohlen, dass die Trottoirbreite im Bereich der Uberfahrt
nicht mehr als 3,50 m betragen soll, weil sonst die Uberfahrt nicht mehr als Teil des
Trottoirs wahrgenommen wirde. Bei grosseren Breiten wird in der SNR 640 242 [1]
empfohlen, den Randabschluss der einmindenden Strasse Richtung Hauptfahrbahn, d.h.
ins Trottoir hinein, zu verschieben. Diese Lésung bringt allerdings Nachteile fiir den Fuss-
verkehr und die barrierefreie Filhrung mit sich, deshalb sollte sie nur ausnahmsweise an-
gewendet werden. Es wird empfohlen, die Trottoirbreite an Trottoiriiberfahrten in be-
stehender Breite weiterzuftihren.

Hauptfahrbahn
3 o 8l
Trottoir g =] 8 X &
Al N AL

Einmiindende
Strasse

Abbildung 4: Ausgestaltung von Trottoiriiberfahrten mit vortrittsberechtigtem Gehweg
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2.3 Sichtweiten

Auch bei Situationen mit Trottoiriiberfahrt miissen die notwendigen Sichtweiten gewahr-
leistet sein. Diese betreffen einerseits eine ausreichende Sicht fur die ausfahrenden Fahr-
zeuge auf das vortrittsberechtigte Trottoir und andererseits die Sicht auf die Hauptfahr-
bahn. Die Sichtweiten sind in der SN 640 273a [7] geregelt, die betreffend
Fussverkehrsanlagen in der SNR 640 242 [1].

A (faG) y A (faG)

Trottoir

m[_ _____ P = A = Knotensichtweite
- B = Beobachtungsdistanz
I = Sichtfeld

Abbildung 5: Nétige Sichtweiten in Bezug auf den Langsverkehr auf dem Trottoir (SNR 640 242 [1])
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Trottoir ﬂ‘ Trottoir
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Abbildung 6: Nétige Sichtweiten in Bezug auf die Hauptfahrbahn (SNR 640 242 [1])
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